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Karta charakterystyki

Professional Coating Systems  zqodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
Data druku: 12.03.2026 Numer wersji 15 (zastepuje wersje 14) Aktualizacja: 12.03.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: Rosner NaturExpert Hartwachs

- UFI: 19E2-2036-MOOH-Y1JQ

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek ochronny do drewna

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:
MIPA SE MIPA Polska Sp. z o. o.
Am Oberen Moos 1 ul. Kujawska 17G
D-84051 Essenbach PL-86-050 Solec Kujawski
Tel.: +49(0)8703-922-0 Tel.: (62) 323 50 10
Fax.: +49(0)08703-922-100 Fax: (52) 323 50 20
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com e-mail osoby odpowiedzialnej: biuro@mipa-paints.pl
www.mipa-paints.com www.mipa-paints.pl

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Tel. kontaktowy od pon. do pt. w godz. 8-16:00 :(62) 323 50 10
992 - Pogotowie gazowe (24h)
(42) 253 84 00 - Inspektor ds. Substancji Chemicznych
(42) 253 84 01
112 - Ogdliny telefon alarmowy (24h)
998 - Straz pozarna (24h)
999 - Pogotowie medyczne (24h)
Wszystkie karty techniczne dostepne sg na stronie http.//www.mipa-paints.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 ptomien

Flam. Liq. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

GHS02 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Uwaga

- Skfadniki okres$lajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% aromatéw
1-metoksypropan-2-ol

(cigg dalszy na stronie 2)
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- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gfowy.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P101
P102
P103
P210

P261
P280

P303+P361+P353

P304+P340

P501

- Dane dodatkowe:

W razie koniecznos$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
etykiete.

Chronic¢ przed dziec¢mi.

Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowac sie do nich.
Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy/
ochrone stuchu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé
catg zanieczyszczong odziez. Sptukac¢ skére pod strumieniem wody [lub
prysznicem].

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié¢
lub wynies$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

Zawartosc¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / migdzynarodowymi.

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
- 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- Sktadniki niebezpieczne:
Numer WE: 918-167-1 | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics 10-25%
Reg.nr.: 01-2119472146-39 | & Flam. Liq. 3, H226; < Asp. Tox. 1, H304, EUH066
Numer WE: 919-857-5 Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany,| 10-25%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 | <2% aromatow
& Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; <> STOT SE
3, H336, EUH066
Numer WE: 918-481-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <| 10-25%
Reg.nr.: 01-2119457273-39| 2% aromatics
@ Asp. Tox. 1, H304, EUH066
CAS: 107-98-2 | 1-metoksypropan-2-ol 2,5-<10%
EINECS: 203-539-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457435-35
CAS: 8002-74-2 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes <2,5%
EINECS: 232-315-6 substancja z okre$long na poziomie Wspdélnoty warto$ciag
Reg.nr.: 01-2119488076-30 | najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku
pracy
- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentow / Oznakowanie dotyczace zawartosci
kompozycje zapachowe (LINALOOL, LINALYL ACETATE) ‘ <5%

(cigg dalszy na stronie 3)

PL—



©
mi P (q ) strona: 3/10

Karta charakterystyki

Professional Coating Systems  zqodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
Data druku: 12.03.2026 Numer wersji 15 (zastepuje wersje 14) Aktualizacja: 12.03.2026

Nazwa handlowa: Rosner NaturExpert Hartwachs

(ciag dalszy od strony 2)
- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

- Wskazowki ogdlne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.

- Po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwo$ci wezwac lekarza.

- Po stycznoS$ci ze skérg: Natychmiast zmy¢ wodg.

- Po stycznos$ci z okiem: Ptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg.

- Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Skutki narazenia: Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia opisane sg na
etykiecie (patrz sekcja 2) i/lub sekcja 11.

-4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczac strumieniem wody lub piang
odporng na dziatanie alkoholu.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczeristwa: Woda petnym strumieniem

- 5.2 Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska

- 6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopuscic¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy
kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).
Materiat skazony usunac jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

pL—
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikac¢ rozpylania.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zapfonu trzymac z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzig¢ Srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

-7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

- Skfadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skfadowych i zbiornikow:
Brak szczegblnych wymagan.

- Wskazéwki odnosnie wspoélnego skfadowania:
Nie sktadowac w stycznosci ze sSrodkami spozywczymi.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkdw skfadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- Klasa skfadowania: 3

- 7.3 Szczegdine zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
107-98-2 1-metoksypropan-2-ol
NDS |NDSCh: 360 mg/m?

NDS: 180 mg/m?
skoéra

8002-74-2 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes

NDS |NDS: 2 mg/m?
frakcja wdychalna

- Wskazowki dodatkowe:
Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy. (Dz.U.2014.817 z pozn. zmianami)

- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
Myc¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.
- Ochrone drég oddechowych

oddychania; w przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzgdzenie do

@ W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do
ochrony drég oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.

- Ochrona rak:
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania
i degradaciji.

Rekawice ochronne

(cigg dalszy na stronie 5)
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Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.

- Materiaf, z ktérego wykonane sa rekawice
Wybdér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$ciowych
i zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z
kilku substancji, to odpornos$ci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wcze$niej
wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogélne dane

- Stan skupienia Ptynny

- Kolor: Zgodnie z nazwg produktu
- Zapach: Charakterystyczny

- Prég zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia 1565 °C (Weglowodory C9-C11, n-alkany,
izoalkany, cykloalkany, <2% aromatéw)
- Palno$¢ materiatow Produkt tatwopalny.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: Nieokreslone.
- Gérna: Nieokreslone.
- Temperatura zapfonu: 39 °C (DIN EN ISO 1523:2002)
- Temperatura samozapfonu: 190 °C (DIN 51794, Layered silicates,
organophilic)
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
-pH Nieokreslone.
- LepkoS$é:
- Lepkos$é kinematyczna w 20 °C >40 s (ISO 6 mm)
- Dynamiczna: Nieokreslone.
* Rozpuszczalnosé
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspobtczynnik podziatu n-oktanol/woda
(warto$é wspéiczynnika log) Nieokreslone.
- Preznosé pary w 20 °C 3 hPa (Weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany,

cykloalkany, <2% aromatéw)
- Gestos¢ lub gestos$¢ wzgledna

- Gestos¢ w 20 °C: 0,9 g/cm?® (DIN EN I1SO 2811-1)
- Gestos$¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos$¢ par Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- 9.2 Inne informacje

- Wyglad:

- Forma: Ptynny

-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
Srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
- Wlasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
-VOC (EC) 56,94 %
- Zawartos¢ ciaf statych: 43,2 %
- Zmiana stanu
- Szybkos$é parowania Nieokreslone.
-Informacje dotyczgce klas zagrozenia
fizycznego
- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy fatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny fatwopalne tatwopalna ciecz i pary.
- tatwopalne ciafa state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekte piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z wodg emitujgq gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekie utleniajace brak
- Substancje stafte utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
- Rozkiad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ Patrz sekcja 7.1
- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Tlenek wegla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008

- Toksyczno$¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
(ciag dalszy na stronie 7)
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- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
107-98-2 1-metoksypropan-2-ol
Skérne |LD50 ‘ 13.000 mg/kg (rabbit)

- Pierwotne dziafanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie zrace/draznigce na skoére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksyczno$¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.2 Trwatosé i zdolnos$¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wltaSciwo$ciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazéwki ogdline:
Klasa szkodliwo$ci dla wody 1 (samookre$lenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozciericzonym lub w duzych ilosciach do wod
gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadoéw
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrébce wspdinie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
(cigg dalszy na stronie 8)
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- Europejski Katalog Odpadoéw

niebezpieczne

08 01 11* |odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

- ADR/RID/ADN UN1263 FARBA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR/RID/ADN

- Klasa

-IMDG, IATA

- Class
- Label

3 (F1) Materiaty zapalne ciekte
3

3 Materiaty zapalne ciekte
3

- 14.4 Grupa pakowania
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

]

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie:

Nie

- 14.6 Szczegdblne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw

- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera):

- Numer EMS:

- Stowage Category

Uwaga: Materiaty zapalne ciekte

30
F-E,S;E
A

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

- ADR/RID/ADN

- lloéci ograniczone (LQ)

- Kategoria transportowa

- Kodéw zakazu przewozu przez tunele
- Uwagi:

5L

3

D/E

<4501:2.2.3.1.5 ADR

(cigg dalszy na stronie 9)
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-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Uwagi: <4501:2.3.2.5 IMDG-Code
- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBA, 3, Il

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisdow prawnych

-15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
Rozporzgdzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow (REACH)
Rozporzgdzenie Komisji (UE) NR 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgcego zatgcznik Il do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz. U. UE. L
203/28).
Rozporzgdzenie CLP: Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin.
Dyrektywa LZO (VOC): Informacje o ograniczeniu emisji lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
wynikajgce z dyrektywy 2004/42/WE, specyficzne dla farb i lakierow.
Oswiadczenie rzgdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejScia w zycie zmian do zatgcznikéw A i
B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815)
Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do
Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022
r. poz. 1816).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2013 poz. 888)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227
poz.1367)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. Dz.U. 2021 poz. 1419
w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzajgcych
zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyroboéw zawierajgcych takie substancje
lub mieszaniny
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1286 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2025 poz. 949)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych
zwigzkow organicznych zawartych w niektérych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania
budynkéw i ich elementéw wykoriczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i
tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016 poz. 1353).
Elementy etykiety GHS

(ciag dalszy na stronie 10)
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- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Kategorie Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE

- llosci progowe (w tonach) wiazgce sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadéw o
zwiekszonym ryzyku
5.000t

-llosci progowe (w tonach) wigzgce sie z zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadéw o
duzym ryzyku
50.000 t

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

-Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegoélnych krajow:

- Dodatkowa klasyfikacja wedfug Rozporzadzenia o materiatach niebezpiecznych zatgcznik II:

Klasa | udziat w %
NK 50-100

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdéb ostateczny
wtasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H226  tatwopalna ciecz i pary.
H304  Poftkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H336  Moze wywotywac uczucie senno$ci lub zawroty gfowy.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera sie na metodzie
obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.
- Data poprzedniej wersji: 02.10.2024
- Numer poprzedniej wersji: 14
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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