
 

 

2K EP Gießharz 
Informacja techniczna 

 
Charakterystyka: Żywica odlewnicza 2K EP to bezrozpuszczalnikowa żywica odlewnicza 2K EP o 

krystalicznie czystej, przejrzystej i pozbawionej pęcherzyków powietrza powierzchni. Żywica 
odlewnicza 2K EP tworzy twardą i polerowaną powierzchnię o bardzo dobrej odporności na 
promieniowanie UV. 

 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe  
instrukcje. 

 
Obszar zastosowania: Stolarka dekoracyjna, budowa stołów (np. rivertables), modeli, łodzi i form, odlewanie 

drobnych elementów takich jak biżuteria, muszle i wiele innych. 
 
Podłoża: Drewno suche, czyste, nie zawierające żywicy, a w przypadku zabejcowania - idealnie 

suche i czyste powierzchnie. Podłoże musi być nośne. 
 
Składniki utwardzające: 2K EP Utwardzacz wolny 
 
Proporcje mieszania:  Wg wagi: 2,2 części Żywicy odlewniczej 2K EP : 1 część Utwardzacza wolnego 

2K EP 
  Wg objętości: 2 części Żywicy odlewniczej 2K EP : 1 część Utwardzacza wolnego  

2K EP 
 
 Żywicę odlewniczą 2K EP z utwardzaczem wolnym 2K EP mieszać dokładnie przez min. 

3 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Następnie przenieść do czystego 
pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać przez co najmniej 3 minuty. Uważać, aby nie 
wymieszać zbyt wielu pęcherzyków powietrza. 

Czas przydatności  
do użycia: Około 60-90 minut w temperaturze 20°C/65% wilgotności względnej 
 Uwaga: W wyższych temperaturach materiału i otoczenia czas przydatności  do użycia 

ulega skróceniu. 
 
Aplikacja:  Żywica odlewnicza 2K EP jest przetwarzana w trakcie procesu odlewania. 
 

Maksymalna grubość warstwy wynosi 5 cm w jednym kroku roboczym, w przeciwnym razie 
mogą wystąpić pęcherze, żółknięcie, pęknięcia lub deformacje. 
 

 Aby zapobiec chłonności wylewanych materiałów i wykluczyć pęcherzyki powietrza z 
podłoża, należy zawsze zagruntować powierzchnię. Podkład musi być utwardzony przed 
pierwszym procesem odlewania. Wszystkie pęknięcia, porowate i nierówne miejsca w 
drewnie muszą być najpierw wypełnione żywicą. Po utwardzeniu cała powierzchnia drewna 
zostaje uszczelniona żywicą. 

 W przypadku zalewania fragmentów drewna zalecamy całkowite usunięcie kory przed 
gruntowaniem, ponieważ wypełnienie kieszeni powietrznych w obrębie kory bez 
pęcherzyków powietrza przez gruntowanie jest prawie niemożliwe. Ponadto bez usunięcia 
kory mogą wystąpić osłabienia statyczne (np. przy "sklejeniu" dwóch odcinków żywicą 
epoksydową) i w tych miejscach może dojść do rozpadu elementu. 

 Skurcz materiałowy 1-1,5% jest związany z systemem i nie można go wykluczyć. 
 Pęcherzyki powietrza w żywicy można usunąć za pomocą suszarki do włosów lub pistoletu 

pneumatycznego z gorącym powietrzem. Ważne: Używać tylko tyle, ile potrzeba, lub tylko 
krótko poruszać nad nimi gorącym powietrzem, w przeciwnym razie żywica może zostać 
uszkodzona. 

           
Prosimy odwrócić! 
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Aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię, konieczna jest ostateczna obróbka 
mechaniczna, a w razie potrzeby wykończenie lakierem. Powierzchnię żywicy należy dobrze 
przeszlifować lub nawet sfrezować lub zeszlifować do drewna, aby uzyskać całkowicie 
płaską powierzchnię. 

 
 Po zalaniu na powierzchni często tworzą się pęcherzyki powietrza. Najlepiej usuwać je 

krótko po wylaniu poprzez krótkie przedmuchiwanie gorącym powietrzem z dmuchawy lub 
suszarki do włosów. 

 
 Temperatura aplikacji nie powinna spaść poniżej +10°C; dotyczy to również podłoża,                    

w przeciwnym razie nie można zagwarantować wystarczającego wyschnięcia. 
 
Rozcieńczalnik: Żywica odlewnicza 2K EP jest gotowa do aplikacji po dodaniu utwardzacza. 
 
Wydajność: -- 
 
Czas schnięcia: W zależności od rodzaju aplikacji oraz grubości warstwy w temperaturze pokojowej 

(20°C/65% względnej wilgotności powietrza): 
 - Twardość końcowa po ok. 1-3 dniach. 
 
 Świeżo wylana powierzchnia powinna stać poziomo i nie być poruszana podczas procesu 

utwardzania przez pierwsze 24 godziny.  
 
Stopień połysku: połysk 
 
Powłoka:  Może być przemalowywana lakierami bezbarwnymi Rosner 2K-PUR lub produktami 

Rosner NaturExpert . 
 
Czyszczenie urządzeń: Zmywacz Waschlöser Nr 52 i zmywacz do pędzli i urządzeń PUG Pinsel- u. Gerätereiniger.  
 
Przechowywanie: Żywica odlewnicza 2K EP może być przechowywana przez co najmniej 1 rok w oryginalnie 

zamkniętym opakowaniu.  
 
Prosimy zwrócić  
uwagę:  Produkt i instrukcje zawarte w tej karcie informacyjnej odpowiadają aktualnemu stanowi 

wiedzy technicznej. Nasze ustne i pisemne zalecenia dotyczące stosowania, które 
wydajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podstawie naszego doświadczenia, nie są 
wiążące i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego ani żadnego dodatkowego 
zobowiązania wynikającego z umowy kupna-sprzedaży. Nie zwalniają one użytkownika                 
z obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża i przydatności 
naszych wyrobów do zamierzonego zastosowania. W razie wątpliwości należy sprawdzić 
przydatność i ilość zużywanego materiału, nakładając na powierzchnię próbkę. W 
przypadku mieszania produktów innych firm z naszymi produktami lub w przypadku aplikacji 
razem z produktami innych firm, nie możemy przyjąć żadnych zobowiązań gwarancyjnych 
dotyczących bezbłędnego wykończenia powierzchni. W procesie aplikacji naszych 
produktów należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robot 
budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności. 
Obowiązują nasze Ogólne Warunki Dostaw i Płatności. 

 
Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie 
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