
 

 

2K Transparentspachtel 
Informacja techniczna 

 
Charakterystyka: 2K Transparentspachtel to bezbarwna masa szpachlowa do wypełniania pęknięć i 

otworów w drewnie. Może być barwiona w zastosowaniu jako szpachlówka wykończeniowa. 
 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe  

instrukcje. 
 
Obszar zastosowania: Do bezbarwnej naprawy lub wypełniania pęknięć i otworów po sękach w powierzchniach 

drewnianych, w meblach i wykończeniach wnętrz, takich jak stoły, schody czy parkiety. 
 
Podłoża: Drewno suche, czyste, nie zawierające żywicy, a w przypadku zabejcowania - idealnie 

suche i czyste powierzchnie. Podłoże musi być nośne. 
 
Składniki utwardzające: Utwardzacz P biały 
 
Proporcje mieszania:  Wg wagi: 100 części 2K Transparentspachtel : 2 części Utwardzacza P biały 
 
Czas przydatności  
do użycia: Około 4-6 minut w temperaturze 20°C/65% względnej wilgotności powietrza 
 Uwaga: W wyższych temperaturach materiału i otoczenia czas przydatności  do  
                                                      użycia ulega skróceniu. 
 
Aplikacja:  2K Transparentspachtel nakłada się szpachelką. 
 
 2K Transparentspachtel może być barwiona za pomocą 2-5% koncentratów barwnych 

Mipa Pro Mix ® Industry. 
 
 Temperatura aplikacji nie powinna spaść poniżej +10°C; dotyczy to również podłoża,                  

w przeciwnym razie nie można zagwarantować wystarczającego wyschnięcia. 
 
Rozcieńczalnik: 2K Transparentspachtel  jest gotowa do użycia po dodaniu utwardzacza. 
 
Wydajność: -- 
 
Czas schnięcia: W zależności od rodzaju aplikacji oraz grubości warstwy w temperaturze pokojowej 
 (20°C/65% względnej wilgotności powietrza): 
 - gotowa do szlifowania po ok. 30 minutach. 
 
Czyszczenie urządzeń: Zmywacz Waschlöser Nr 52 i zmywacz do pędzli i urządzeń PUG Pinsel- u. Gerätereiniger.  
 
Przechowywanie: 2K Transparentspachtel może być przechowywana przez co najmniej 1 rok w oryginalnie 

zamkniętym opakowaniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Prosimy odwrócić! 
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Prosimy zwrócić  
uwagę: Produkt i instrukcje zawarte w tej karcie informacyjnej odpowiadają aktualnemu stanowi 

wiedzy technicznej. Nasze ustne i pisemne zalecenia dotyczące stosowania, które 
wydajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podstawie naszego doświadczenia, nie są 
wiążące i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego ani żadnego dodatkowego 
zobowiązania wynikającego z umowy kupna-sprzedaży. Nie zwalniają one użytkownika                 
z obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża i przydatności 
naszych wyrobów do zamierzonego zastosowania. W razie wątpliwości należy sprawdzić 
przydatność i ilość zużywanego materiału, nakładając na powierzchnię próbkę. W 
przypadku mieszania produktów innych firm z naszymi produktami lub w przypadku 
przetwarzania razem z produktami innych firm, nie możemy przyjąć żadnych zobowiązań 
gwarancyjnych dotyczących bezbłędnego wykończenia powierzchni. Stosując nasze 
produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robot 
budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności. 
Obowiązują nasze Ogólne Warunki Dostaw i Płatności. 

 
Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie 
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