
 

 

HydRo Isolierfueller Plus 
Informacja techniczna 

 
Charakterystyka: Zawierający niewielkie ilości substancji szkodliwych, biały, pigmentowany, jednoskładnikowy 

podkład na bazie wody do malowania drewna litego i MDF. HydRo Isolierfueller Plus 
charakteryzuje się bardzo szybkim schnięciem, doskonałymi właściwościami szlifującymi 
oraz wyjątkową barierowością w stosunku do składników drewna. 

 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe  
instrukcje. 

 
Obszar zastosowania: HydRo Isolierfueller Plus służy jako podkład pod lakier z efektem szlifowania. 
 
Podłoża: Jako materiał do aplikacji nadaje się drewno lite, płyty MDF, a także płyty wiórowe i MDF 

pokryte warstwą podkładu lub lakieru oraz drewno bogate w składniki, np. dąb lub jesion.  
 
Aplikacja:  HydRo Isolierfueller Plus nakłada się metodą natryskową (Air, Airless, Airmix). 
 Podczas szlifowania należy zwrócić uwagę, aby powłoka nie została przeszlifowana do 

podłoża. 
 Zalecany rozmiar sita dla Airless lub Airmix: 60 oczek. 
 
 Metoda aplikacji: 

 
Ciśnienie natrysku: 
Ciśnienie powietrza: 

Wielkość dyszy: 
Lepkość 
aplikacji: 

Airless 
 

60 - 80 bar 
---- 

0,38 mm 
 

ok. 30 - 40 s/ 
DIN 6 mm 

Airmix 
 

50 - 60 bar 
1,0 - 1,5 bar 

0,38 mm 
 

ok. 30 - 40 s/ 
DIN 6 mm 

Pistolet kubkowy 
 

---- 
3,5 - 4,0 bar 
2,0 - 2,3 mm 

 
ok. 30 - 40 s/ 

DIN 6 mm 
 
 W zależności od zastosowanego urządzenia natryskowego możliwe są różnice w zakresie 

ciśnienia natrysku, ciśnienia powietrza i wielkości dyszy. 
 Temperatura aplikacji nie może spaść poniżej +15°C; dotyczy to również podłoża, w 

przeciwnym razie nie można zagwarantować wystarczającego tworzenia się warstwy. 
 Nie nadaje się do walcowania i aplikacji pędzlem. 
 
Rozcieńczalnik: HydRo Isolierfueller Plus jest gotowy do aplikacji. W zależności od metody aplikacji i 

wymagań, można go rozcieńczyć letnią wodą. 
 
Wydajność: Ilość do nałożenia: ok. 120-150 ml/m². 
 Ok. 5-8 m²/l na warstwę,(w zależności od chłonności drewna i rodzaju aplikacji). 
 
Czas schnięcia: W temperaturze pokojowej 20°C i maks. 65% względnej wilgotności powietrza: 
 - gotowy do szlifowania po ok. 2 godzinach. 
 Niskie temperatury lub wyższa wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. 
 
Powłoki:  Seria HydRo Color lub RoCryl Color .  
 
Czyszczenie urządzeń: Do czyszczenia narzędzi nadaje się woda. Wyschnięte resztki lakieru można usunąć za 

pomocą zmywacza Waschlöser Nr 52. 
 
 
 
 

Prosimy odwrócić! 



 

 

HydRo Isolierfueller Plus 
Informacja techniczna 

 
Przechowywanie: Co najmniej 2 lata w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Optymalne warunki 

przechowywania w temperaturze +5°C do +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia 
i krótkotrwałego narażenia na mróz. Odmienne warunki przechowywania mogą prowadzić 
do niepożądanych właściwości materiału. Zamknąć szczelnie otwarte pojemniki. Jeśli 
wolna przestrzeń w pojemniku jest zbyt duża, lakier należy przelać do mniejszego 
pojemnika (nie używać pojemników blaszanych ze względu na ryzyko rdzy). 

 
Prosimy zwrócić uwagę: Produkt i instrukcje zawarte w tej karcie informacyjnej odpowiadają aktualnemu stanowi 

wiedzy technicznej. Nasze ustne i pisemne zalecenia dotyczące stosowania, które 
wydajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podstawie naszego doświadczenia, nie są 
wiążące i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego ani żadnego dodatkowego 
zobowiązania wynikającego z umowy kupna-sprzedaży. Nie zwalniają one użytkownika z 
obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża i przydatności 
naszych wyrobów do zamierzonego zastosowania. W razie wątpliwości należy sprawdzić 
przydatność i ilość zużywanego materiału, nakładając na powierzchnię próbkę. W 
przypadku mieszania produktów innych firm z naszymi produktami lub w przypadku 
przetwarzania razem z produktami innych firm, nie możemy przyjąć żadnych zobowiązań 
gwarancyjnych dotyczących bezbłędnego wykończenia powierzchni. Stosując nasze 
produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robot 
budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności. 
Obowiązują nasze Ogólne Warunki Dostaw i Płatności. 

  
 Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie 
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