ROSN=R

professional wood coatings

Informacje techniczne

Charakterystyka: Kombinacja twardego oleju i wosku o niskiej lepkosci na bazie olejow roslinnych, kwaséw
ttuszczowych, woskéw (np. wosk carnauba) i olejkdw eterycznych. NaturExpert
Hartwachsol Extra nie zawiera ani substancji aromatycznych ani aktywnych sktadnikéw
biobojczych.
Nie jest samozapalny!
Idealny rezultat zostanie osiagniety tylko wtedy, gdy bedag przestrzegane ponizsze
instrukcije.

Obszar zastosowania: Do odpornego wykanczania drewna w meblarstwie i sektorze kontraktowym. Nadaje sie
réwniez do podtdg i schodow.
NaturExpert Hartwachsol Extra bardzo dobrze wnika w impregnowane drewno i zapewnia
wodoodporne i odporne na $cieranie powierzchnie. Moze by¢ rowniez stosowany na
bielonych podtozach oraz do podtdg z korka i kamienia naturalnego.

Podtoze: Powlekane poditoze musi by¢ suche, czyste, nadajgce sie do obrabiania i wolne od pytu
szlifierskiego, smaru, zywicy i innych pozostatosci separacyjnych. Usung¢ luzne, stare
powtoki przed zabiegiem. Szlifowanie drewna granulacjg 150-180, a nastepnie 320,
w zaleznosci od pozgdanego efektu.

Aplikacja: Aplikacja odbywa sie poprzez naktadanie pedzlem lub watkiem. NaturExpert Hartwachsol
Extra nanies¢ cienkg warstwg w kierunku ustojenia drewna i doktadnie rozprowadzic.
Po schnieciu przez ok. 12 godz. konieczne jest szlifowanie miedzyoperacyjne przed
natozeniem drugiej warstwy.
Proces suszenia wydtuza sie, jesli natozona ilos¢ jest zbyt gruba lub jesli nie ma
wystarczajgcej wentylaciji.

Rozcienczalnik: NaturExpert Hartwachsol Extra jest gotowy do aplikacji i w razie potrzeby moze by¢
rozcienczany do 20% rozcienczalnikiem NaturExpert Olverdiinnung.

Wydajnosé: llos¢ do natozenia: 60-80 g/m?
10-14 m?/l na warstwe w zaleznosci od chtonnos$ci drewna i rodzaju aplikacji.

Czas schniecia: W temperaturze pokojowej 20°C i maks. 65% wzglednej wilgotnosci powietrza:
- pytosuchy po ok. 30 min.
- odporny na dotyk po 2 godzinach.
- gotowy do malowania pedzlem po ok. 12 godzinach.
- wysuszony po ok. 24 godzinach.

Powlekanie: Olejem NaturExpert Hartwachsol Extra

Czyszczenie urzadzen: Do czyszczenia urzgdzen nadaje sie rozcienczalnik NaturExpert Olverdiinnung.

Przechowywanie: W oryginalnie zamknietym opakowaniu NaturExpert Hartwachsol Extra moze by¢
przechowywany 2 lata. Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i chronionym przed mrozem
miejscu.

Prosimy odwrdci¢ kartke!
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Szczegolne

wskazowki: NaturExpert Hartwachsol Extra musi by¢ starannie mieszany przed kazdg aplikacja.
Nawet jesli powierzchnie pokryte NaturExpert Hartwachsol Extra s3 juz suche i nadaja sie
do ukfadania na sobie po krotkim czasie, wymagana odporno$¢ chemiczna i mechaniczna
jest osiggana dopiero po kilku dniach utwardzania (20°C/65% wzglednej wilgotno$ci
powietrza).
NaturExpert Hartwachsol Extra mozna stosowaé¢ do zastosowan zgodnych z normag
Decopaint (Kat. A/i: 500 g/l; VOC w formie aplikacji < 500 g/l).
Sprawdzony wg:
DIN EN 71-3: Bezpieczenstwo zabawek (migracja metali ciezkich).
DIN 53 160: Odpornos¢ na sline i pot (Skala szarosci stopien 5).
DIN 68861-1A: obowigzuje dla: wina, piwa, coli, kawy, herbaty, sokdéw
owocowych, mleka i wody.

Uwagi prawne: Informacje, a w szczegolnosci zalecenia dotyczgce dziatania i koncowego zastosowania

produktow, sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu aktualnego stanu wiedzy
i doswiadczenia Rosner i odnoszg sie do produktéw sktadowanych, przechowywanych
i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na wystepujgce
w praktyce zroznicowanie materiatow, substancji, warunkéw i sposobu ich uzywania
i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie poza zakresem wptywu Rosner, wtasciwosci
produktéw podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazdwkach
udzielonych przez Rosner nie mogg by¢ podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Rosner
w przypadku uzywania produktow niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner.
Uzytkownik produktu jest obowigzany do wuzywania produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firme Rosner. Kupujacy jest takze
zobowigzany do zapoznania sie z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej
uzytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowien lub wymagan zawartych
w tych dokumentach. W wypadku fgczenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktow
z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktéw (jeden po drugim),
nie bedziemy zobowigzani do wypetnienia naszych obowigzkéw gwarancyjnych. Stosujgc
nasze produkty nalezy przestrzega¢ zakresu uprawnien i przepisow kontraktowych
dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie majg nasze ogodlne warunki dostawy
i ptatnosci.

Niniejsza karta informacyjna uniewaznia wszystkie poprzednie.
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