
 

 

NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect 
Informacja techniczna 

 
Charakterystyka:  Bezrozpuszczalnikowy olej z wosku twardego na bazie naturalnych i odnawialnych olejów                       

i wosków o szybkim schnięciu, wysokiej twardości końcowej i dobrej odporności na wodę. 
Już pojedyncze zastosowanie NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect zapewnia wysokiej 
jakości ochronę z dużą odpornością na żółknięcie, bezproblemową możliwość naprawy i 
łatwą konserwację powierzchni. 

 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe  
instrukcje. 

 
Obszar zastosowania: Do odpornego wykończenia mocno obciążonego drewna w sektorze meblowym, wnętrz                    

i budowlanym, w szczególności blatów roboczych i stołowych, schodów i podłóg 
drewnianych. Może być stosowany również na podłożach bielonych, a także na podłogach 
z korka i kamienia naturalnego. NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect może być również 
stosowany do punktowych napraw uszkodzeń powierzchni już zabezpieczonej przez 
NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect. 

 
Podłoża: Podłoże przeznaczone do lakierowania musi być suche, czyste, nośne i wolne od pyłu 

szlifierskiego, smarów, żywicy i innych pozostałości oddzielających. Przed zabiegiem należy 
usunąć luźne stare warstwy. Szlifowanie papierem ściernym o gradacji P150-P180, 
następnie o gradacji 320 w zależności od oczekiwanego efektu. 

 
Składniki utwardzające: NaturExpert Utwardzacz olejowy MonoProtect 
 Aplikacja 2K NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect pozwala uzyskać wyższą 

sprężystość mechaniczną i odporność chemiczną. 
 
Proporcje mieszania:  3 części NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect : 1 część NaturExpert Utwardzacz 

olejowy MonoProtect 
 Czas przydatności do użycia: maks. 4-6 godzin w 20°C/65% względnej wilgotności 

powietrza 
 Uwaga: W wyższych temperaturach materiału i otoczenia czas przydatności  do użycia 

ulega skróceniu. 
 
Aplikacja: Elastyczna aplikacja poprzez natrysk, pędzel, wcieranie, wałkowanie lub zacieranie. 

Sprawdza się również szlifierka ręczna z odpowiednim padem. W zależności od chłonności 
podłoża, NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect nakłada się 1-2 razy w grubej warstwie. 
Po kilku minutach należy usunąć nadmiar oleju za pomocą ściereczki. Można to zrobić 
ręcznie lub za pomocą szlifierki ręcznej. W ciągu 10-15 minut zalecane jest ostateczne 
przetarcie czystą szmatką. Dzięki temu cały nadmiar zostaje dokładnie usunięty. 
Wysuszoną powierzchnię można następnie poddać obróbce odpowiednim narzędziem 
polerskim (np. szczotką lub padem). 

  
Rozcieńczalnik:  NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect jest gotowy do aplikacji i nie należy go 

rozcieńczać. 
 
Wydajność: Ilość do nałożenia: 20-30 g/m² 
 30-50 m2/l na warstwę, w zależności od chłonności drewna i rodzaju aplikacji. 
 
Czas schnięcia:  W temperaturze pokojowej 20°C i maks. 65% względnej wilgotności powietrza: 
 - całkowite wyschnięcie po ok. 12-24 godzinach. 
 - pełne utwardzenie po 5 dniach. 

 
Prosimy odwrócić! 



 

 

NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect 
Informacja techniczna 

 
Powłoki:  NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect 
 
Czyszczenie urządzeń:  Do czyszczenia narzędzi nadaje się Ölverdünnung NaturExpert. 
 
Przechowywanie:  NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect może być przechowywany przez 2 lata w 

oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym, chłodnym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu. 

 
Szczególne wskazówki: NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect musi być starannie mieszany przed każdą 

aplikacją. 
 Nawet jeśli powierzchnie pokryte NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect po krótkim 

czasie są suche i nadają się do układania w stosy, to wymaganą odporność chemiczną i 
mechaniczną uzyskuje się dopiero po kilkudniowym czasie utwardzania (20°C/65% 
względnej wilgotności powietrza). 

 Uwaga: Jak w przypadku wszystkich olejów schnących na powietrzu, tak i w przypadku 
NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect istnieje pewne ryzyko samozapłonu. Dlatego 
należy pozwolić, aby zużyte szmaty wyschły otwarcie rozłożone lub przechowywać je przez 
kilka dni w pojemniku wypełnionym wodą, a następnie wyrzucić je do odpadów domowych. 
Podczas obróbki i w trakcie suszenia dobrze wietrzyć pomieszczenia, źródła zapłonu 
trzymać z dala. Nie stosować w kabinach lakierniczych lub przed wyciągami, gdzie 
następuje aplikacja farb konwencjonalnych. 

 
 Sprawdzony wg: 
 DIN EN 71-3: Bezpieczeństwo zabawek (migracja metali ciężkich). 
 DIN EN 16165: 2023-02, Załącznik B: Określenie odporności posadzek na poślizg: R10                   

z aplikacją 1K i 2K 
 DIN 53160: odporny na ślinę i pot  
 DIN 68861-1 1B: szczególnie odporny na wino, piwo, colę, herbatę, wodę, masło, oliwę                  

z oliwek, musztardę, środki czyszczące itp. (aplikacja jednowarstwowa, 2K)  
 
Prosimy zwrócić 
uwagę: Produkt i instrukcje zawarte w tej karcie informacyjnej odpowiadają aktualnemu stanowi 

wiedzy technicznej. Nasze ustne i pisemne zalecenia dotyczące stosowania, które 
wydajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podstawie naszego doświadczenia, nie są 
wiążące i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego ani żadnego dodatkowego 
zobowiązania wynikającego z umowy kupna-sprzedaży. Nie zwalniają one użytkownika z 
obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża i przydatności 
naszych wyrobów do zamierzonego zastosowania. W razie wątpliwości należy sprawdzić 
przydatność i ilość zużywanego materiału, nakładając na powierzchnię próbkę. W 
przypadku mieszania produktów innych firm z naszymi produktami lub w przypadku aplikacji 
razem z produktami innych firm, nie możemy przyjąć żadnych zobowiązań gwarancyjnych 
dotyczących bezbłędnego wykończenia powierzchni. W procesie aplikacji naszych 
produktów należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych dla robot 
budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności. 
Obowiązują nasze Ogólne Warunki Dostaw i Płatności. 

  
Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie 
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