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Informacje techniczne

Charakterystyka: Rozcienczalniki sg mieszaninami rozcienczalnikow organicznych o réznych sktadach
chemicznych. Rodzaj rozcienczalnikéw organicznych i ich udziat w mieszaninie zalezy
od celu zastosowania. Termin ,rozciehczalnik" jest zwykle uzywany w przemysle
lakierniczym, chociaz niektore mieszaniny rozcienczalnikbw majg inne specyficzne
wiasciwosci niz tylko rozcienczanie lakieru. Na przyktad:

- wsparcie rozlewnosci

- opoznienie schniecia w wysokiej temperaturze

- wptywanie na reakcje

- zapobieganie biatemu lub niebieskiemu nalotowi, pojawiajgcemu sie na skutek
niesprzyjajacych warunkéw pogodowych

Idealny rezultat zostanie osiggniety tylko wtedy, gdy beda przestrzegane ponizsze
instrukcje.

Produkty i obszar

zastosowania: Rozcienczalnik Verdiinnung Nr 2:
Uniwersalny rozcienczalnik do wszystkich lakierow Rosner Nitro, Nitrokombi i SH.

Rozcienczalnik Mipa Brennspiritus:
Specjalny rozcienczalnik do produktow szelakowych Rosner.

Rozcienczalnik DD-Verdiinnung Nr 15 kurz:
Szybki rozcienczalnik do lakieréw Rosner 2K-PUR.

Rozcienczalnik DD-Verdinnung Nr 20:
Standartowy rozcienczalnik do lakierow Rosner 2K-PUR.

Rozcienczalnik DD-Verdiinnung Nr 25 lang (Verzogerer) (op6zniacz):
Opodzniacz schniecia do lakieréw Rosner 2K-PUR. Moze by¢ réwniez stosowany jako
rozcienczalnik regulacyjny do polewania lakierami 2K-PUR.

Zmywacz Waschloser Nr 52:

Ta mieszanina rozcienczalnikbw ma szczegdlnie wysokg site rozcienczania i dlatego jest
stosowana do zmigkczania drewna bogatego w zywice, do usuwania starych lakieréw Nitro,
Nitrokombi i SH oraz do intensywnego czyszczenia narzedzi.

Rozcienczalnik do olejéw NaturExpert Olverdiinnung:
Do rozciehczania produktow olejowych Rosner i czyszczenia uzywanych do tego celu
narzedzi.

Zmywacz do pedzli i urzgdzen PUG (Pinsel- und Geratereiniger):
Ta mieszanina rozcienczalnikow ma dobrg zdolnos¢ rozpuszczania i dlatego nadaje sie
do intensywnego czyszczenia narzedzi.

Rozcienczalnik DD-Industrie-Verdiinnung:
Specjalny rozcienczalnik do lakierow Rosner 2K-PUR i DD.

Prosimy odwrdci¢ kartke!
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Rozcienczalnik EST-Verdiinnung
Specjalny rozcienczalnik do lakierow Rosner 2K-PUR i DD do nanoszenia w procesie
lakierowania elektrostatycznego.

Rozcienczalnik Industrie-Waschverdiinnung:
Do czyszczenia narzedzi i urzgdzen natryskowych oraz do usuwania starych lakieréw nitro,
nitro kombi i SH.

Uwagi prawne: Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace dziatania i koncowego zastosowania
produktow, sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu aktualnego stanu wiedzy
i doswiadczenia Rosner i odnoszg sie do produktéw sktadowanych, przechowywanych
i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na wystepujgce
w praktyce zroéznicowanie materiatdow, substancji, warunkéw i sposobu ich uzywania
i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie poza zakresem wptywu Rosner, wtasciwosci
produktéw podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazdéwkach
udzielonych przez Rosner nie mogg by¢ podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Rosner
w przypadku uzywania produktow niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner.
Uzytkownik produktu jest obowigzany do wuzywania produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firme Rosner. Kupujacy jest takze
zobowigzany do zapoznania sie z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej
uzytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowien lub wymagan zawartych
w tych dokumentach. W wypadku fgczenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktow
z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktéw (jeden po drugim),
nie bedziemy zobowigzani do wypetnienia naszych obowigzkéw gwarancyjnych. Stosujgc
nasze produkty nalezy przestrzega¢ zakresu uprawnien i przepisow kontraktowych
dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie majg nasze ogoélne warunki dostawy
i ptatnosci.

Niniejsza karta informacyjna uniewaznia wszystkie poprzednie.
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